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NOTE MPORTANTE AVANT DE LRE CE DOCUMENT
LE NUANCIER RAL

L'ensemble de ces teintes a
été référencé selon le nuancier
RAL étendu (RAL Design), qui
est la norme la plus répandue
de nos jours.

La signification du code est la

les 2 chiffres du milien
donnent la laminosilé,
les 3 premiers chiffres

donnent la fonalids

Ce référentiel permet de
se procurer la couleur
eéquivalente chez tous les
fabricants de peinture.

Des changements de couleur pourraient avoir lieu lors de I'impression ou de I'affichage a I'écran de
ce document. Le rendu des couleurs peut différer sensiblement d’'un écran d’ordinateur a l'aulre, ou
d’une imprimante & l'autre. De plus, les couleurs RAL ne correspondent jamais a 100% a Ia réalité
des couleurs réelles. Pour ces raisons, les références RAL ne sont données qu'a titre indicatif.




AVANT DE O LANCER

PAR ORDRE DE PRIORITE

* Prendre en compte I'environnement naturel

* Prendre en compte les teintes des édifices voisins et de la
configuration du lieu (exposition, luminosité, ...)

+ Choisir la couleur de la toiture et de la fagcade

+ Choisir la couleur des menuiseries

 Choisir la couleur du soubassement et des petits éléments Converbure
de la fagade : coutour de fenétre, chaine d’angle, lignes i
décoratives, balcons, appuis de fenétre, avant toit, etc...

Sonche de
cheminée

Tapisserie (partie courante de
la facade)

Descente d'ean plaviale

Bandean

L
Chaine d'angle ——1
]

. Modénakures : partics stvuchurelies
Go'_d-hm delaf 'y (ol:r\-l'ours, chaines
Corniche - 4d'angle, bandeansx, appuis de
génoise {-‘u\ﬁgm )

Appui de fenttve
Encadvement

Menuiseries (Fenttres,
cottvenents, volets, portes, ..)

Conbvevent

Fervonneries I . .-.-;.I W A |
(garde corps, - =
sevvarerivs, ..)
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LES TOITURES DU BATI ANCIEN

LES ELEMENTS DU CENTRE ANCIEN AINSI QUE LES ELEMENTS ISOLES DU PATRIMOINE ANCIEN

Le traitement des toitures des maisons du centre ancien se fera dans les mémes
matériaux et couleurs que I'existant.

RAL 050 60 30 RAL 050 50 30 RAL 040 50 40 RAL 050 40 40

Rappel : Les références RAL ne sont données ici qu’a titre indicatif.
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TRAITEMENT DES FACADES DU BATI ANCIEN

LES ELEMENTS DU CENTRE ANCIEN AINSHQUE LES ELEMENTS ISOLES-DU PATRIMOINE ANCIEN
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SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE - Nuancier couleur
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D'APRES LES COULEURS OBSERVEES DANS LE CENTRE ANCIEN
LES ENDUITS ET BADIGEONS DE FACADE

LES JAUNES OBTENUS AVES LES PIGMENTS - LES ORANGES OBTENUS AVES LES PIGMENTS -
Terre Sienne Ocre Terre Ombre Terre Ombre Terre Sienne Ocre
Naturelle jaune Naturelle Calcinée Calcinée Rouge

Modénatures de la fagade (contours, chaines d’angle, bandeaux, génoises, débords de toiture, cordons, ...)
sont généralement traitées dans des tons plus clairs et dans les mémes nuances que le fond de la facade.

RAL 080 90 20 RAL 085 90 30 RAL 0858010 Al_. 060 70 20 RAL 060 70 30 RAL 050 70 30

Taplsserle de la fagade

RAL 075 80 40 RAL 080 70 40 RAL 085 60 20 RAL 060 50 20 RAL 050 60 40 RAL 040 60 30

Soubassement ou rez-de-chaussée sont généralement traités dans des tons plus fongés et dans les mémes
nuances que le fond de la fagade.

RAL 075 50 40 RAL 075 50 30 RAL 090 50 10 " RAL 060 30 10 RAL 050 40 30 * RAL 040 40 40
Rappel Les références RAL ne sont données ici qu 4 titre indicatif.
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TRAITEMENT DES MENUISERIES ET DES FERRONNERIES DU BATI ANCIEN

LES ELEMENTS DU CENTRE ANCIEN AINSI QUE LES ELEMENTS ISOLES DU PATRIMOINE ANCIEN
e : LES MENUVISERIES -

SAN (fenétres, contrevents, volets, portes, ...)
St Les couleurs traditionelles des menuiseries varient
[~ - autour de 3 nuances principales :
3 Les tons bois, les verts et Ies gns
q;_ S
]
——
| RAL 060 50 30 RAL 120 40 20 RAL 000 75 00

RAL 050 40 20 RAL 150 30 20 RAL 000 65 00

+

Une seule couleur pour I'ensemble des menuiseries
peut étre envisagée. Toutefois, comme il souvent été
observé, tout en gardant une méme tonalité, les portes
peuvent par exemple étre peintes avec un ton plus
foncé et les contrevents et fenétres dans un ton plus
clair. La couleur des menuiseries doit &tre en harmonie
avec la couleur de la fagade.

00 (U] ]S FERROMNERES
B < | (garde-corps, serrureries, ..
b _:; Les ferronneries sont teintes

dans des couleurs sombres RAL 000 25 00 RAL 240 30 05 RAL 260 20 05 RAL 170 20 10 RAL 05{ 50 36

1
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TRAITEMENT DES BATIMENTS RECENTS ET CONTEMPORAINS

Comme dans cas des constructions anciennes qui étaient souvent implantées de maniére judicieuse, dans le respect du paysage avec lequel elles entretenaient
des « relations harmonieuses et complices », I'objectif des constructions plus récentes et contemporaines est de se « fondre » le mieux possible au paysage
environnant, urbain traditionnel ou au paysage naturel (végétation, terre, rocher).

Les couleurs du paysage urbain ou naturel, la topographie du site, peuvent déterminer des gammes d'aspect différent de celles employées pour le bati traditionnel.
Elles seront donc choisies en fonction des couleurs observées dans les paysages environnants en toutes saisons dont quelques exemples sont donnés ci-dessous.
D'autres assemblages de couleur sont possibles, dans ce cas, le conseil d’'un professionnel (architecte ou coloriste) est nécessaire.

LES COULEURS POSSIBLES DE FACADE

Modénatures de la fagade (contours, chaines d'angle, bandeaux, génoises, débords
de toiture, cordons, ...) sont généralement traitées dans des tons plus clalrs et dans les
mémes nuances que le fond de la fagade

e h e e —_ - -

RAL. 085 80 10 RAL 075 92 05 RAL‘07-5 8010 I RAL 070 80 20 RAL 060 80 10

Taplsserlede la fagade

RAL0S857010 RAL0S07010 RALO757010 RAL 0707030 RAL 060 70 05

Soubassement ou rez-de-chaussée sont généralement traités dans des tons plus fongés
et dans les mémes nuances que le fond de la fagade.

RAL 080 60 10 RAL 080 50 05 RAL 075 60 10 RAL 060 50 30 RAL 050 50 10

Rappel : Les références RAL ne sont données ici qu'a titre indicatif.
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